
Principes de sécurité
des Essais Electriques

DES DIRECTIVES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES, S‘APPLIQUENT POUR LA SECURITE 
DES UTILISATEURS D‘APPAREILS DE TESTS ELECTRIQUES AU POSTE DE TRAVAIL.

Si ces exigences sont remplies, les appareils 
électriques sont considérés comme non dange-
reux et ne nécessitent pas nécessairement de  
mesures de sécurité supplémentaires sur le lieu de  
travail pour protéger contre les chocs électriques. 

Les appareils de test Haut Tension SPS electronic  
répondent à ces exigences.

Série 6000 variantes H et U :  
		  charge limitée 
		  (<7,5nF, énergie limitée)*

Série 18x0 & Série 18x5 Variantes B, K, M     
        	 Courant limité + potentiel flottant

IS 1885L	 Courant limité

IS 1885P	 Courant limité + potentiel flottant

ST 38xx  	 Énergie limitée (variantes avec 18 nF)**

Exemple
	 EN 50191 (VDE 0104) [Europe] : 
	 Installation et exploitation des installations  
	 électriques d‘essais
	 NFPA 70E [USA]: 
	 Norme relative à la sécurité électrique sur le lieu de  
	 travail (concepts de sécurité similaires) 
	 EN 61010: 
	 Règles de sécurité pour les appareils électriques de 	
	 mesure, de commande, de régulation et de laboratoire

*   Capacité à partir de la charge : 45 μC @ 6 kV = 7,5 nF     Énergie dans le condensateur : 7,5 nF @ 6 kV = 135 mJ
** Énergie dans le condensateur : 18 nF @ 6 kV = 324 mJ

Les directives comprennent notamment des valeurs 
limites pour la protection contre les chocs électriques, 
qui sont basées sur des connaissances scientifiques 
relatives aux effets du courant électrique sur les êtres 
humains et les animaux et dont le dépassement est 
considéré comme dangereux. Il s‘agit des valeurs  
suivantes :
Tension 	 jusqu‘à 25 V CA jusqu‘à 500 Hz sinusoïdal 	
	 ou 60 V CC selon TBTS/TBTP (EN 50191)
Si cette tension est dépassée, l‘une des valeurs  
suivantes doit être respectée :
Électricité	 jusqu‘à 3 mA AC ou 12 mA DC avec une 	
	 résistance corporelle de 2 kΩ (EN 50191)
Charge	 jusqu‘à 45 µC jusqu‘à 15 kV (EN 61010)*
Énergie	 jusqu‘à 350 mJ (EN 50191 & EN 61010  
	 pour une valeur de crête supérieure 
	  à 15 kV)**

Exception : appareils de 100 mA et testeurs de  
surtension avec une capacité de choc supérieure à  
18 nF. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés 
comme sans danger et nécessitent des mesures pour  
garantir la sécurité sur le lieu de travail. Dans ce cas,  
les accessoires portatifs doivent être galvaniquement 
isolés de la terre. Le courant alternatif mesuré  entre  
chaque pôle  (+ –) et la terre ne doit pas dépasser  
3 mA AC


