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Wolf-Henning Stoll, Geschäftsführung Sascha Aust, Geschäftsführung

Willkommen bei SPS electronic

Wir sind die technikverliebten Experten für elektrische Prüfgeräte aus der Mitte 
Deutschlands. Wir entwickeln unsere Produkte aus der Überzeugung heraus, 
stets nur die beste Qualität zu bieten. Dabei orientieren wir uns schon immer 
an typisch deutschen Werten wie Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Perfektion 
– und das in jedem Bereich. Von der Produktentwicklung über die Kundenbe-
ratung bis hin zur individuellen Betreuung. Kurzum, mit  SPS  electronic sind Sie 
immer auf der sicheren Seite.

René Stoll, Produktionsleitung / Prokurist
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Unsere Leistungen –
Sicherheitsprüfung 360°

Bei SPS electronic finden Sie ein ganzheitliches 

Angebot an Sicherheitsprüftechnik und allem 

was dazugehört.

Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert   SPS  electronic 

Prüftechnik im Bereich der elektrischen Sicherheit und 

verkauft diese weltweit an Kunden aus verschiedensten 

Branchen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 

Bereitstellung von Sicherheits- und Funktionsprüf-

geräten sowie einer umfangreichen Auswahl an passendem 

Zubehör. Immer auf dem neuesten Stand der Technik und 

natürlich in bester Qualität.

Neben der stetigen Erweiterung und Weiterentwicklung 

unserer Produktpalette sind wir darauf spezialisiert, 

individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Test- und 

Prüfsysteme zu erarbeiten. Dabei kümmern wir uns 

neben der Planung auch um die Umsetzung. Und auch das 

mit höchsten Ansprüchen, versteht sich. Denn ganz gleich, 

welches Prüfproblem Sie haben sollten – wir finden eine 

Lösung.

Abgerundet wird unser Angebot durch einen  zuver lässigen 

Rundumservice. Dazu zählen beispielsweise unsere 

umfassende Beratung vor und nach dem Kauf, die Instal-

lation, die Kalibrierung (nach IEC 17025) sowie ggf. die 

Instandsetzung der Geräte. Und das sogar dann, wenn es 

sich um ein Fremdfabrikat handelt. Zusätzlich bieten wir 

weltweit Schulungen und Seminare sowie einen umfas-

senden Online-Support, um sämtliche Themen – von der 

reinen Produktnutzung bis hin zum sicheren Umgang in 

der Prüftechnik – abzudecken.

Individuelle Prüfsysteme

Prüfgeräte

Software

Zubehör

Inbetriebnahme

Seminare

Kalibrierung

(Fern-) Wartung

Rundum After-Sales

Beratung im Vorfeld

Rundum After-Sales

UNSERE 
LEISTUNGEN

Sicherheitsprüf-
technik 360°
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Gutes kann so nah sein –
Unsere Vertriebs- und Servicecenter:

True German Quality –
Das ist SPS electronic

Hauptsitz in Schwäbisch Hall
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PRÜFGERÄTE
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MULTIFUNKTIONS-SICHERHEITSPRÜFGERÄT
LG 1805B

Multifunktions-Sicherheitsprüfgerät LG 1805B, Tischgerät

Beschreibung Multifunktionsprüfgerät mit Sicherheitsstrombegrenzung. Vollelektronische Generatoren, Weitspan-
nungsversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

ARC Detektion (optional) Bereich 0 bis 100%

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 10 Ω

Prüfstrom AC 1 bis 30 A

Ersatzableitstromprüfung Messbereich 0 bis 10 mA

Prüfspannung AC 50 bis 270 V

Durchgangsprüfung Messbereich 0 bis 600 mA

Widerstandsmessung Messbereich 0 bis 1.000 Ω

Messgrößen im Funktionstest Strom AC 0 bis 16 A

Strom DC 0 bis 16 A

Spannung AC 0 bis 300 V

Spannung DC 0 bis 300 V

Wirkleistung 0 bis 4.000 W

Blindleistung 0 bis 4.000 VAR

Scheinleistung 0 bis 4.000 VA

Cos ϕ -1 bis +1

Subjektive Tests Bildschritt / Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht 241 x 380 x 450 mm / ca. 15,0 kg

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN 

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Analogschnittstellen 10 V DC 2 x Eingang + 1 x Ausgang

Bedienung Touch 10,1“-TFT-Farbdisplay
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MULTIFUNKTIONS-SICHERHEITSPRÜFGERÄTE
KT 1886B / KT 1886J

Multifunktions-Sicherheitsprüfgeräte Serie KT 1886, Einschub 19“ / 5 HE im Gehäuse

KT 1886B KT 1886J

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA 0 bis 100 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA > 200 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA 0 bis 100 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA > 50 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

ARC Detektion (optiona) Bereich 0 bis 100%

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 10 Ω

Prüfstrom AC 1 bis 30 A

Ersatzableitstromprüfung Messbereich 0 bis 10 mA

Prüfspannung AC 50 bis 270 V

Durchgangsprüfung Messbereich 0 bis 600 mA

Widerstandsmessung Messbereich 0 bis 1.000 Ω

Quelle Funktionstest Spannung 50 bis 270 V

Frequenz 50 Hz und 60 Hz

Leistung / Strom 250 VA / 1 A 500 VA / 2 A

Messgrößen im Funktionstest Strom AC / DC 0 bis 16 A

Spannung AC / DC 0 bis 300 V

Wirkleistung 0 bis 4.000 W

Blindleistung 0 bis 4.000 VAR

Scheinleistung 0 bis 4.000 VA

Cos ϕ -1 bis +1

Subjektive Tests Bildschritt / Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht 222 x 483 x 491 mm
ca. 21,5 kg

222 x 483 x 491 mm
ca. 27,5 kg

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN 

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Analogschnittstellen 10 V DC 2 x Eingang + 1 x Ausgang

Bedienung Touch 10,1“-TFT-Farbdisplay
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MULTIFUNKTIONS-SICHERHEITSPRÜFGERÄTE
KT 1885K

Multifunktions-Sicherheitsprüfgeräte KT 1885K
Einschub 19“ / 5 HE

Beschreibung Der Multifunktions-Sicherheitstester verfügt über eine Sicherheitsstrombegrenzung, vollelektronische 
Generatoren sowie Weitspannungsversorgung von 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz. 
Die in der europäischen Norm (EN 50191) für Arbeitsplatzsicherheit bei Prüfplätzen über 1.000 V 
beschriebenen Anforderungen wie Sicherheitseinschaltfeld und potentialfreie Hochspannung werden 
ebenfalls erfüllt. Damit ist ein weltweiter Einsatz im Prüffeld, in der Fertigung und im Labor möglich.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

ARC Detektion (optional) Bereich 0 bis 100%

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 10 Ω

Prüfstrom AC 1 bis 30 A

Ersatzableitstromprüfung Messbereich 0 bis 10 mA

Prüfspannung AC 50 bis 270 V

Durchgangsprüfung Messbereich 0 bis 600 mA

Widerstandsmessung Messbereich 0 bis 1.000 Ω

Subjektive Tests Bildschritt / Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht 222 x 483 x 491 mm
ca. 19,0 kg

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN

Digitalschnittstelle 24 VDC 8 Input + 8 Output

Analogschnittstellen 10 VDC 2 x Eingang + 1 x Ausgang

Bedienung Touch 10,1“-TFT-Farbdisplay
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MULTIFUNKTIONS-SICHERHEITSPRÜFGERÄT
S 1801M

Multifunktions-Sicherheitsprüfgerät S 1801M
Tischgerät 14“ / 3 HE

Beschreibung Multifunktionsprüfgerät mit integrierter Sicherheitsstrombegrenzung bei Gleich- und Wechsel-
spannung. Bis auf wenige Ausnahmen bei allen weltweiten Normen verwendbar. In diesen Geräten ist 
der Schutz des Mitarbeiters „eingebaut“, es sind keine Absicherungen gemäß EN 50191 nötig.
Die vollelektronischen Sicherheitsprüfgeräte mit digitalem Generator erzeugen den programmierten 
Konstantstrom gemäß allen Prüfsystemstandards. Mit den rückseitigen Anschlüssen ist eine fast 
unbegrenzte Anwendung bei manuellen Prüfplätzen und in automatischen Prüfsystemen gegeben.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 400 mΩ

Prüfstrom AC 10 bis 30 A

Leerlaufspannung 6 V oder 12 V

Subjektive Tests Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Grenzwerte alle programmierbar

Fehlermeldung optisch und akustisch

Rampenfunktion programmierbar (IEC 601)

Generator vollelektronisch, Digitaltechnik

Speicher 180 MByte

Zusatzfunktion programmierbare Ein- und Ausgänge

Maße (HxBxT) und Gewicht 159 x 360 x 331 mm / ca. 11,0 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Digitalschnittstelle 24 VDC 8 Input + 8 Output

Bedienung Folientastatur zur Eingabe 4,3“-TFT-Farbdisplay
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MULTIFUNKTIONS-SICHERHEITSPRÜFGERÄTE
KT 1880B / LG 1800B

Multifunktions-Sicherheitsprüfgerät KT 1880B
Einschub 19“ / 5 HE im Gehäuse

Multifunktions-Sicherheitsprüfgerät LG 1800B
Tischgerät

Beschreibung Multifunktionsprüfgeräte mit integrierter Sicherheitsstrombegrenzung gemäß EN 50191 bei der Hoch-
spannungsprüfung und beim Isolationstest. Vollelektronische Generatoren, Weitspannungsversorgung 
90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 0,4 Ω

Prüfstrom AC 10 bis 30 A

Ersatzableitstromprüfung Messbereich 0 bis 10 mA

Prüfspannung AC 100 bis 270 V

Durchgangsprüfung Messbereich 0 bis 600 mA

Funktionstest Stromaufnahme AC 4 A ( Option: 1 A, 10 A oder 16 A)

Subjektive Tests Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht Einschub 19“ / 5 HE: 
KT 1880B

222 x 483 x 491 mm / ca. 20,0 kg

Maße (HxBxT) und Gewicht Tischgerät: 
LG 1800B

233 x 380 x 450 mm / ca. 13,5 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Bedienung Folientastatur 4,3“-TFT-Farbdisplay
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HOCHSPANNUNGSPRÜFGERÄTE
HA 1885B / HA 1805B

Hochspannungsprüfgerät HA 1885B
Einschub 19“ / 5 HE im Gehäuse

Hochspannungsprüfgerät HA 1805B
Tischgerät

Beschreibung Hochspannungsprüfgeräte mit integrierter Sicherheitsstrombegrenzung bei Gleich- und Wechsel-
spannung. Bis auf wenige Ausnahmen bei allen weltweiten Normen verwendbar. In diesen Geräten ist 
der Schutz des Mitarbeiters „eingebaut“, es sind keine Absicherungen gemäß EN 50191 nötig.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

ARC Detektion (optional) Bereich 0 bis 100%

Subjektive Tests Bildschritt / Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Grenzwerte alle programmierbar

Fehlermeldung optisch und akustisch

Uhr / Kalender intern

Rampenfunktion programmierbar (IEC 601)

Generator vollelektronisch, Digitaltechnik

Speicher bis zu 64 GByte

Zusatzfunktion programmierbare Ein- und Ausgänge

Maße (HxBxT) und Gewicht Einschub 19“ / 5 HE: 
HA 1885B

222 x 483 x 487 mm / ca. 18,0 kg

Maße (HxBxT) und Gewicht Tischgerät: HA 1805B 241 x 380 x 450 mm / ca. 13,0 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN 

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Analogschnittstellen 10 V DC 2 x Eingang + 1 x Ausgang

Bedienung Touch 10,1“-TFT-Farbdisplay
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HOCHSPANNUNGSPRÜFGERÄTE
HA 1885G / HA 1885J

Hochspannungsprüfgeräte HA 1885G / HA 1885J
Einschub 19“ / 5 HE im Gehäuse

HA 1885G HA 1885J

Beschreibung Hochspannungsprüfgeräte mit vollelektronischer Hochspannungsquelle bis 500 VA Leistung. Diese 
Leistung und ein Kurzschlussstrom > 200 mA ist in weltweiten Normen gefordert und wird mit diesen 
Geräten erfüllt. Die in der europäischen Norm (EN 50191) für Arbeitsplatzsicherheit bei Prüfplätzen über 
1.000 V beschriebenen Anforderungen wie Sicherheitseinschaltfeld und potentialfreie Hochspannung 
werden ebenfalls erfüllt. Damit ist ein weltweiter Einsatz im Prüffeld, in der Fertigung und im Labor 
möglich.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 100 mA

Kurzschlussstrom > 200 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich – 100 bis 6.000 V

Strombereich – 0 bis 100 mA

Restwelligkeit – < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich – 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) – 250 kΩ bis 1 GΩ

Restwelligkeit – < 3 % gemäß VDE 0432

ARC Detektion (optional) Bereich 0 - 100%

Subjektive Tests Bildschritt / Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Sicherheitsnetzfeld gemäß EN 50191

Grenzwerte alle programmierbar

Fehlermeldung optisch und akustisch

Uhr / Kalender intern

Rampenfunktion programmierbar (IEC 601)

Generator vollelektronisch, Digitaltechnik

Speicher bis zu 64 GByte

Zusatzfunktion programmierbare Ein- und Ausgänge

Maße (HxBxT) und Gewicht 222 x 483 x 487 mm / ca. 24,0 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN 

Digitalschnittstelle 24 VDC 8 Input + 8 Output

Analogschnittstellen 10 VDC 2 x Eingang + 1 x Ausgang

Bedienung Touch 10,1“-TFT-Farbdisplay
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HOCHSPANNUNGSPRÜFGERÄT
HA 1800M

Hochspannungsprüfgerät HA 1800M
Tischgerät 14“ / 3 HE

Beschreibung Hochspannungsprüfgerät mit integrierter Sicherheitsstrombegrenzung bei Gleich- und Wechsel-
spannung. Bis auf wenige Ausnahmen bei allen weltweiten Normen verwendbar. In diesen Geräten ist 
der Schutz des Mitarbeiters „eingebaut“, es sind keine Absicherungen gemäß EN 50191 nötig.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 100 bis 5.500 V

Strombereich 0 bis 3 mA

Kurzschlussstrom < 3 mA

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Messbereich (spannungsabhängig) 250 kΩ bis 1 GΩ

Restwelligkeit < 3 % gemäß VDE 0432

Subjektive Tests Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Grenzwerte alle programmierbar

Fehlermeldung optisch und akustisch

Rampenfunktion programmierbar (IEC 601)

Generator vollelektronisch, Digitaltechnik

Speicher 180 MByte

Zusatzfunktion programmierbare Ein- und Ausgänge

Maße (HxBxT) und Gewicht 159 x 360 x 331 mm / ca. 10,0 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Bedienung Folientastatur zur Eingabe 4,3“-TFT-Farbdisplay
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HOCHSPANNUNGSPRÜFGERÄT
HA 3600D

Hochspannungsprüfgerät HA 3600D
Tischgerät 14“ / 3 HE

Beschreibung Hochspannungsprüfgerät mit Hochspannungsquelle bis 500 VA Leistung. Diese Leistung und ein 
Kurzschlussstrom > 200 mA ist in weltweiten Normen gefordert und wird mit diesen Geräten erfüllt. 
Die in der europäischen Norm (EN 50191) für Arbeitsplatzsicherheit bei Prüfplätzen über 1.000 V 
beschriebenen Anforderungen wie Sicherheitseinschaltfeld und potentialfreie Hochspannung werden 
ebenfalls erfüllt. Damit ist ein weltweiter Einsatz im Prüffeld, in der Fertigung und im Labor möglich.

Hochspannungsprüfung AC Spannungsbereich 2.500 V 0 bis 2.500 V

Spannungsbereich 5.000 V 0 bis 5.000 V

Strombereich 0 bis 100 mA

Kurzschlussstrom > 200 mA

Betriebsarten Prüfen (t) Prüfen mit Zeitbasis bis 60 s

Prüfen statisches Prüfen

Brennen Fehlersuche mit 150 mA

Allgemeine Daten Sicherheitsnetzfeld gemäß EN 50191

Grenzwerte Auslösestrom von 10 bis 100 % einstellbar

Spannung manuell über Einstellknopf wählbar

Fehlermeldung optisch und akustisch

Messung Spannung auf der Primärseite

Messung Strom auf der Sekundärseite

Maße (HxBxT) und Gewicht 159 x 360 x 335 mm / ca. 18,5 kg

Netzversorgung 230 V / 50 Hz, Option: 115 V / 60 Hz

Startsignal per Testzeit Prüfungsdauer auf eingestellter Zeitbasis 

Fußschalter Prüfungsdauer so lange, wie Signal anliegt

Schnittstellen Warnleuchtensatz externer Anschluss 230 V

Messinstrumente Spannung Analog, Klasse 1,5

Strom Analog, Klasse 1,5
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STOSSSPANNUNGSPRÜFGERÄT
ST 1800B

Stoßspannungsprüfgerät ST 1800B
Tischgerät

Beschreibung Kleines, aber überaus leistungsfähiges Tischgerät. Entwickelt für die Qualitätssicherung in der 
Fertigung von Wickelgütern. Aber auch dem Einsatz in Labor, Entwicklung und Reparatur wird der 
Surge Tester ST 1800B gerecht. Mit der als Zubehör lieferbaren PC-Software können alle Prüfdaten 
und Prüfergebnisse komfortabel abgespeichert werden. 
Die Stoßspannungsprüfung ist die einzige Möglichkeit Windungsschlüsse und Isolationsfehler 
innerhalb einer Wicklung zu erkennen, schon bevor der Fehler sich in den elektrischen Spezifi -
kationen des Prüfl ings auswirkt. Es gibt keine andere Prüfmethode, die erkennt ob der Prüfl ing 
Vorschädigungen hat und es dadurch zu einem Ausfall kommt. Durch das schnelle Aufschalten eines 
geladenen Kondensators auf die zu prüfende Wicklung entlädt sich die gespeicherte Energie des 
Kondensators in die Induktivität. Dadurch kommt es zu einer sinusartigen, gedämpften Schwingung. 
Die Frequenz und die Amplitude sind typisch für den Prüfl ing.
Mit der Auswertung von Teilentladungen ist die Isolationsqualität der Wicklung prüfbar. Das ist 
besonders wichtig, wenn das Wicklungsgut von elektronischen Wechselrichtern angesteuert wird.

Stoßspannungsprüfung Spannungsbereich 200 bis 5.000 V

Stoßenergie max. 0,25 J

Prüfl ingsinduktivität > 10 µH

Auswerteverfahren Fehlerfl äche

Differenzfl äche

Korona Energie

Korona Anzahl

Rechnertechnik Abtastrate 100 MHz

Aufl ösung 8 Bit / 10 ns

Speichertiefe 5 kByte

Masterkurven 360 Stück

Zeitbasis 250 ns bis 250 µs

Allgemeine Daten Fehlermeldung optisch und akustisch

PC-Software DAT

Maße (HxBxT) und Gewicht 163 x 315 x 186 mm / ca. 5,5 kg

Netzversorgung 115 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen USB, RS 232

Digitalschnittstelle 5 V / TTL 3 Input + 3 Output

Bedienung Tastatur 5,6“-LCD-Farbdisplay
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STOSSSPANNUNGSPRÜFGERÄT
ST 3820L

Stoßspannungsprüfgerät ST 3820L
Einschub 19‘‘ / 3 HE

Beschreibung Wickelgüter wie Statoren, Spulen oder Transformatoren können mit dem neuen Stoßspannungs-
prüfgerät ST 3820L präzise und komfortabel untersucht werden. Windungsschlüsse und Isolati-
onsfehler innerhalb einer Windung können so bereits erkannt werden bevor sich der Fehler auf den 
Prüfl ing auswirkt. Ausfälle von Elektromotoren und damit verbundene Rückrufe können so vermieden 
werden.

Anwendung Der Surge Tester ST 3820L wurde für OEM Anwendungen in Systemen entwickelt. Es steht eine 
vollständige PC Software (DAT) und eine Softwareschnittstelle (DLL) zur Verfügung.

Stoßspannungsprüfung Spannung 100 – 6.000 V

Stoßkapazität 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage)

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V / 10 mA

Isolationsprüfung DC Messbereich 100 bis 6.000 V, 10 GΩ / kV

Interne Matrix L, N + PE

Auswerteverfahren Fehlerfl äche

Differenzfehlerfl äche

Toleranzband

Messtechnik Abtastrate 250 Mhz

Aufl ösung 12 Bit / 4ns

Speichertiefe 256 Mbyte

Anzahl Masterkurven unbegrenzt

Aufzeichnungsdauer 1 µs bis 160 ms

Allgemeine Daten PC-Software DAT

Software Interface DLL

Maße (HxBxT) und Gewicht 133 x 483 x 489 mm / ca. 17,5 kg

Netzversorgung 90 – 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen Ethernet / LAN

Bedienung Fernsteuerung über getrennten PC
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STOSSSPANNUNGSPRÜFGERÄT
ST 4000A

Stoßspannungsprüfgerät ST 4000A
Tischgerät 19‘‘ / 6 HE

Beschreibung Wickelgüter wie Statoren, Spulen oder Transformatoren können mit dem neuen Stoßspannungs-
prüfgerät ST 4000A präzise und komfortabel untersucht werden. Windungsschlüsse und Isolations-
 fehler innerhalb einer Windung können so bereits erkannt werden bevor sich der Fehler auf den 
Prüfl ing auswirkt. Ausfälle von Elektromotoren und damit verbundene Rückrufe können so vermieden 
werden.

Stoßspannungsprüfung Spannung 100 bis 6.000 V

Stoßkapazität 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage)

Auswerteverfahren Fehlerfl äche, Differenzfehlerfl äche, Toleranzband sowie 
Symmetriebewertung

100 ns typische Einschaltzeit nach EN 60034

Hochaufl ösende Aufzeichnung der Stoßspannungskurve zur genauen Auswertung

Spannungsrückmessung (optional) Am Prüfl ingsanschluss 100 bis 6.000 V

Zur Kompensation von Oberwellen

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V / 10 mA

Isolationsmessung DC Messbereich 100 bis 6.000 V, 10 GΩ / kV

Widerstandsmessung (optional) Messbereich 20 mΩ bis 200 kΩ, max. 1 A

Interne Matrix 4 Phasen + PE, 4-Leiter

Allgemeine Daten PC-Software DAT

Maße (HxBxT) und Gewicht 340 x 553 x 600 mm / ca. 50 kg

Netzversorgung 90 – 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Peripherieschnittstelle USB, HDMI

Remoteschnittstelle Ethernet / LAN

Bedienung Touch 15,6“-Touch Monitor, Full HD

Optionale Erweiterungen 
in externem Gehäuse

Hochspannungsprüfung AC, Drehrichtungserkennung, Induktivitätsmessung, Kapazitätsmessung

Zubehör Prüfl ingskontaktierung, Arbeitsplatzgestaltung
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TEILENTLADUNGSPRÜFGERÄT
PD 4020L

Teilentladungsprüfgerät PD 4020L mit aktiver Mikrowellenantenne
Einschub 19“ / 2 HE 

Beschreibung Das Teilentladungsprüfgerät PD 4020L hilft Isoliermaterialien und Isolationssysteme auf Ihre Isola-
tionsfestigkeit zu prüfen. Ob bei der Prüfung von einzelnen Isoliermaterialien, wie Kunststoffen oder 
Lacken, oder bei der Prüfung von Komponenten aus dem Antriebsstrang, wie Statoren oder Steck-
verbinder, ob im Labor oder in der Fertigung, ob in Klein- oder Großserien: Das PD 4020L ist für alle 
Umgebungen und Anforderungen geeignet und liefert empfi ndlichste Messergebnisse bei präziser 
Wiederholbarkeit!

Eingang HF Kanal / Sensor A & B TNC Buchse

50 Ω Impendanz

± 1,5 V peak

24 V Phantomspeisung

Messung HF Frequenzbereich ≤ 70 MHz

Empfi ndlichkeit ca. -90 bis -30 dBm

Dämpfung im Sperrbereich 120 dB

Abtastrate 250 Mhz

Aufl ösung 12 Bit / 4 ns

Speicher 256 MS

Eingang HV Spannungsmessung 5.500 V AC bis 100 Hz / 6.000 V DC

Eingangsimpendanz 2 x 90 MΩ gegen Erde, potentialfrei nach 
EN 50191, bis 18 kV Spitze

Eingang HV Tastkopf Zum Anschluss eines externen HV-Tastkopfes

Spannungsmessung ± 8 V Spitze-Spite

Externer Trigger 0 bis 5 V, TTL Signal

Automatische Auswertung • Grenzwert TE
• PDIV Einsetzspannung
• PDEV Aussetzspannung

Allgemeine Daten PC-Software DAT

Software Interface DLL

Maße (HxBxT) und Gewicht 89 x 483 x 491 mm / ca. 12 kg

Netzversorgung 90 bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerchnittstellen Ethernet / LAN, USB 3.0

Bedienung nur Remote ModbusTCP
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STOSSSPANNUNGS- & TEILENTLADUNGSPRÜFGERÄT
ST 3820K

Stoßspannungsprüfgerät ST 3820K
Einschub 19‘‘ / 3 HE

Anwendung Das Stoßspannungs- und Teilentladungsprüfgerät ST 3820K wurde für OEM Anwendungen in Systemen entwickelt. Es ermöglicht 
eine komfortable und präzise Untersuchung von Wickelgütern. Neben der frühzeitigen Fehleridentifi kation von Windungsschlüssen 
und Isolationsfehlern innerhalb einer Windung können auch die damit verbundenen Ausfälle von Elektromotoren sowie Rückrufe 
vermieden werden. Die integrierte Teilentladungsmessung ist für den Einsatz im Labor und in der Produktion optimal geeignet. Für 
die Teilentladungsmessung stehen aktive Sensoren zur Verfügung, die reproduzierbare Messungen ermöglichen.

Stoßspannungsprüfung Spannung 100 bis 6.000 V

Stoßkapazität 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage)

Teilentladungsmessung Messung Spannung 100 bis 6.000 V

Messverfahren gemäß IEC 61934

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V / 10 mA

Isolationsprüfung DC Messbereich 100 bis 6.000 V, 10 GΩ / kV

Interne Matrix L, N + PE

Auswertung Surge-Auswerteverfahren
• Fehlerfl äche
• Differenzfl äche
• Toleranzband

Automatische Auswertung der Teilentladung
• Grenzwert TE
• PDIV, RPDIV Einsetzspannung
• PDEV, RPDEV Aussetzspannung

Eingang HF PD-Kanal TNC Buchse

50 Ω Impendanz

± 1,5 V peak

Messung HF Frequenzbereich ≤ 70 MHz

Empfi ndlichkeit ca. -90 bis -30 dBm

Dämpfung im Sperrbereich 120 dB

Speicher 256 MS

Messtechnik Abtastrate 250 Mhz

Aufl ösung 12 Bit / 4ns

Anzahl Masterkurven unbegrenzt

Aufzeichnungsdauer 1 µs bis 160 ms

Allgemeine Daten Fehlermeldung optisch und akustisch

PC-Software DAT

Software Interface DLL

Maße (HxBxT) und Gewicht 133 x 483 x 489 mm / ca. 17,5 kg

Netzversorgung 115 V, 60 Hz / 230 V, 50 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen Ethernet / LAN

Bedienung Fernsteuerung über getrennten PC
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STOSSSPANNUNGS- & TEILENTLADUNGSPRÜFGERÄT
ST 4000B

Stoßspannungsprüfgerät ST 4000B
Tischgerät 19‘‘ / 6 HE

Beschreibung Wickelgüter wie Statoren, Spulen oder Transformatoren können mit dem neuen Stoßspannungs- und 
Teilentladungsprüfgerät ST 4000B präzise und komfortabel untersucht werden. Windungsschlüsse 
und Isolations  fehler innerhalb einer Windung können so bereits erkannt werden bevor sich der Fehler 
auf den Prüfl ing auswirkt. Ausfälle von Elektromotoren und damit verbundene Rückrufe können so 
vermieden werden. Die integrierte Teilentladungsmessung ist für den Einsatz im Labor und in der 
Produktion optimal geeignet. Für die Teilentladungsmessung stehen aktive Sensoren zur Verfügung, 
die reproduzierbare Messungen ermöglichen.

Stoßspannungsprüfung Spannung 100 bis 6.000 V

Stoßkapazität 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage)

Auswerteverfahren Fehlerfl äche, Differenzfehlerfl äche, Toleranzband sowie 
Symmetriebewertung

100 ns typische Einschaltzeit nach EN 60034

Hochaufl ösende Aufzeichnung der Stoßspannungskurve zur genauen Auswertung

Teilentladungsmessung Messung Spannung 100 bis 6.000 V

Messverfahren gemäß IEC 61934

Spannungsrückmessung (optional) Am Prüfl ingsanschluss 100 bis 6.000 V

Zur Kompensation von Oberwellen

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V / 10 mA

Isolationsmessung DC Messbereich 100 bis 6.000 V, 10 GΩ / kV

Widerstandsmessung (optional) Messbereich 20 mΩ bis 200 kΩ, max. 1 A

Interne Matrix 4 Phasen + PE, 4-Leiter

Allgemeine Daten PC-Software DAT

Maße (HxBxT) und Gewicht 340 x 553 x 600 mm / ca. 50 kg

Netzversorgung 90 – 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Peripherieschnittstelle USB, HDMI

Remoteschnittstelle Ethernet / LAN

Bedienung Touch 15,6“-Touch Monitor, Full HD

Optionale Erweiterungen 
in externem Gehäuse

Hochspannungsprüfung AC, Drehrichtungserkennung, Induktivitätsmessung, Kapazitätsmessung

Zubehör Teilentladungsmessantenne(n), Umweltsensor, Prüfl ingskontaktierung, Arbeitsplatzgestaltung



P
rü
fg
e
rä
te

P
rü

fg
e

rä
te

 &
 Z

u
b

e
h

ö
r

Se
ite

 2
3

SCHUTZLEITERPRÜFGERÄT
P 1800D

Schutzleiterprüfgerät P 1800D
Tischgerät 14“ / 3 HE

Beschreibung Das vollelektronische Schutzleiterprüfgerät mit digitalem Generator erzeugt den programmierten 
Konstantstrom gemäß allen Prüfsystemstandards. Mit front- und rückseitigen Anschlüssen ist eine 
fast unbegrenzte Anwendung bei manuellen Prüfplätzen und in automatischen Prüfsystemen gegeben.

Schutzleiterprüfung Messbereich 0 bis 400 mΩ

Prüfstrom AC 10 bis 30 A

Leerlaufspannung 6 V oder 12 V

Durchgangsprüfung Messbereich 0 bis 600 mA

Technik • Vollelektronischer, digitaler Generator

• Durch dynamische Speicherverwaltung unbegrenzt viele Prüfprogramme speicherbar

• Für die Frontplatte sind Steckdosen nach allen Ländernormen verfügbar

• Alle Parameter frei programmierbar

• Zeitbasis 0,1 bis 999,9 s

• Autostartfunktion

• Interne Uhr / Kalender

Subjektive Tests Textschritt subjektiv oder informativ

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht 159 x 360 x 328 mm / ca. 7,0 kg

Netzversorgung 90 V bis 250 V, 50 Hz / 60 Hz

Schnittstellen Rechnerschnittstellen 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN

Digitalschnittstelle 24 V DC 8 Input + 8 Output

Bedienung Folientastatur zur Eingabe 4,3“-TFT-Farbdisplay
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ISOLATIONSPRÜFGERÄT
IS 1885L

Isolationsprüfgerät IS 1885L
Einschub 19“ / 2 HE

Beschreibung Das Isolations- und Hochspannungsprüfgerät IS 1885L wurde besonders für die sehr schnelle 
 Isolationsmessung und Hochspannungsprüfung in vollautomatischen Prüfsystemen konzipiert. 
Die kompakte Bauweise im 19“-Einschub mit 2 HE erlaubt es, das IS 1885L in nahezu jedem System-
schrank unterzubringen. Durch die frei konfigurierbare Anwendungssoftware sind den Prüfmöglichkeiten 
und der Prüfgeschwindigkeit nahezu keine Grenzen gesetzt. Mit einem getrennten Messkreis wird die 
Rückmessung zur Kontaktierüberwachung umgesetzt. 

Hochspannungsprüfung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Strombereich 0 bis 10 mA

Kurzschlussstrom < 12 mA

Restwelligkeit < 1 % gemäß VDE 0432 / EN 61180

Isolationsmessung DC Spannungsbereich 100 bis 6.000 V

Kurzschlussstrom < 12 mA

Widerstandsbereich 250 kΩ bis 600 GΩ, 100 GΩ / kV

Restwelligkeit < 1 % gemäß EN 61180

Technik • Elektronische Quelle bis 6.000 V DC

• Sicherheitsstrombegrenzung gemäß EN 50191

• Präzise Messung mit 24 Bit ADC

• Rückmessung (4-Leiter-Technik zur Kontaktierüberwachung), optional gemäß EN 50191 potentialfrei

• Minuspol geerdet

• Potentialfreie Steuerschnittstelle (Ethernet)

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) und Gewicht 89 x 480 x 440 mm / ca. 8 kg

Netzversorgung 90 bis 253 V AC / 50 bis 60 Hz

Schnittstellen Prüfspannung Hochspannungsbuchsen 4 mm

Rückmessung Hochspannungsbuchsen 4 mm

Guard 4 mm Buchsen

Bedienung Fernsteuerung über getrennten PC über Ethernet & DAT-Software
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HOCHSPANNUNGSRELAIS
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HOCHSPANNUNGSRELAIS 
RL 42-L / RL 42 / RL 21

R elais RL 42-l, bis 5.000 V, 2 Wechsler, low current Relais RL 42, bis 5.000 V, 2 Wechsler Relais RL 21, bis 5.000 V, 1 Wechsler

RL 42-l RL 42 RL 21

Kontakte 2 Wechsler 1 Wechsler

Erregerspule Spulenspannung 24 V DC (5 – 55 °C)

Haltestrom 0,07 A (20 °C) 0,20 A (20 °C)

Einschaltstrom (erste 100 ms) 0,25 A

Spulenwiderstand 115 Ω (20 °C)

Zustandsanzeige LED –

Anschlüsse Schaltkreise Flachstecker 6,3 mm

Erregerspule Flachstecker 4,8 mm

Schaltspannung / -leistung Für Anwendungen bis zu 5.000 V AC / max. 5.000 VA (Ohmsche Last)

Prüfspannung Kontakt / Erregerspule 20.000 V DC 

Kontakt / Kontakt 8.000 V DC

Trennspannung 5.000 V AC

Schaltstrom max. 10 A AC

Dauerstrom max. 30 A AC / DC

Übergangswiderstand < 30 mΩ –

Schalthäufi gkeit max. 3 / s

Mechanische Schaltspiele > 5 x 106

B10d-Wert I ≤ 10% Imax. > 3 x 106

Vibrationsfestigkeit 10 – 55 Hz/g 5

Stoßfestigkeit g – 11ms 5

Trägermaterial PBT GF30

Schutzart IP 20

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) / Gewicht 55 x 78 x 48 mm / ca. 300 g 55 x 78 x 40 mm / ca. 260 g

Lager- / Betriebstemperatur -25 bis +40 °C / +5 bis +55 °C

Befestigung Hutschiene (über Montageclip)

Zubehör Montageclip MC 22, Berührungsschutz DK 21
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HOCHSPANNUNGSRELAIS
MONTAGECLIP MC 22

HOCHSPANNUNGSRELAIS
BERÜHRUNGSSCHUTZ DK 21

Um die korrekte Montage der SPS electronic Hochspannungsrelais zu gewährleisten wurde der Montageclip MC 22 entwickelt. Der 
aus robustem Kunststoff gefertigte Montageclip garantiert eine einfache und platzsparende Befestigung der Hochspannungsrelais 
RL 21, RL 42 und RL 42-l auf einer 35 mm Hutschiene. Für eventuell anfallende Wartungsarbeiten können die Montageclips ebenso 
einfach demontiert werden.

Der Berührungsschutz soll die Gesundheit der Anwender bei Kontakt mit spannungsführenden Leitern sicherstellen. Er wurde speziell 
entwickelt, um den versehentlichen Kontakt zu verhindern. Dieser, durch einschlägige Sicherheitsbestimmungen notwendige Schutz, 
kann einfach auf bereits vorhandene Relais aufgesteckt werden und bei Bedarf ebenso einfach entfernt werden. Durch Verwendung 
transparenter Materialien kann auch während des Betriebs der Schaltzustand des Relais beobachtet werden.
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HOCHSPANNUNGSRELAIS 
RL 20

Relais RL 20, bis 6.000 V AC, 2 Wechsler

Beschreibung Das Hochspannungsrelais RL 20 ist die Weiterentwicklung unserer bewährten Hochspannungsrelais mit 
zwangsgeführten Kontakten für zwei Umschalter und Berührungsschutz. Durch die neue Funktionsweise 
wurden die Übergangswiderstände stark reduziert. Außerdem gibt es nun Schraubanschlüsse und einen 
Hilfskontakt, der als Öffner funktioniert.

Kontakte (zwangsgeführt) Hauptstromkreis 2 Wechsler

Hilfsstromkreis 1 Öffner

Erregerspule Spulenspannung 24 V DC (5 – 55 °C)

Zustandsanzeige LED

Anschlüsse Schaltkreise Schraubanschluss

Erregerspule Schraubanschluss

Schaltspannung max. Hauptstromkreis 6.000 V AC

Hilfsstromkreis 400 V AC

Schaltstrom Hauptstromkreis max. 10 A AC

Hilfsstromkreis max. 2 A

Dauerstrom Hauptstromkreis max. 30 A AC / DC

Hilfsstromkreis max. 2 A

Übergangswiderstand < 10 mΩ

Schalthäufigkeit max. 3 / s

Trägermaterial PA6 V0, PC V0

Schutzart IP 20

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) / Gewicht 100 x 56 x 85 mm / ca. 430 g

Lager- / Betriebstemperatur 0 bis +40 °C / +5 bis +55 °C

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene (35 mm) nach DIN EN 60715

Schraubmontage 4 x Ø 4,5 mm (35 x 75 mm)

Schnappbefestigung auf Hutschiene
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HOCHSPANNUNGSRELAIS 
RL 38-H / RL 42-H

Relais RL 38-h, bis 10.000 V, 2 Schließer Relais RL 42-h, bis 10.000 V, 2 Wechsler

RL 38-h RL 42-h

Beschreibung Elektromechanische Hochspannungsrelais für praktische und robuste Anwendungen im Anlagen- und Schalt-
schrankbau. Monostabiles Gleichstromrelais mit bewährter Technik und nahezu unbegrenzter Lebensdauer.

Kontakte 2 Schließer 2 Wechsler

Erregerspule Spulenspannung 24 V DC (5 – 55 °C)

Spulenstrom 0,20 A (20 °C)

Spulenwiderstand 115 Ω (20 °C)

Anschlüsse freie Kabelenden, 2m lang

Schaltspannung / -leistung Für Anwendungen bis zu 10.000 V AC / max. 10.000 VA (Ohmsche Last)

Prüfspannung Kontakt / Erregerspule  25.000 V DC 

Kontakt / Kontakt 25.000 V DC

Trennspannung 10.000 V AC

Schaltstrom max. 10 A AC

Dauerstrom max. 30 A AC / DC

Übergangswiderstand < 30 mΩ

Schalthäufigkeit max. 3 / s

Mechanische Schaltspiele > 1 x 106

Vibrationsfestigkeit 10 – 55 Hz/g 5

Stoßfestigkeit g – 11ms 5

Trägermaterial PBT GF30

Schutzart IP 20

Allgemeine Daten Maße (HxBxT) / Gewicht 125 x 120 x 120 mm / ca. 2.000 g 

Lager- / Betriebstemperatur -25 bis +40 °C / +5 bis +55 °C

Befestigung 4-Loch-Montageplatte
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SOFTWARE
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SOFTWARE
DAT 3805

1. Erstellung und Parametrierung

Im Editor-Modus können intuitiv verschiedene Prüfprogramme erstellt werden, die hinsichtlich der gewünschten Prüfmethoden und dem zeitlichen 
Ablauf flexibel angepasst werden können:

• Einfache Erstellung von komplexen Prüfabläufen 
• Freie Gestaltung des Prüfablaufes innerhalb der Programme
• Übersichtliche Darstellung der programmierten Prüfmethoden, wie z.B.: Durchgangstest, Schutzleitertest, Hochspannungstest etc.
• Speicherung beliebig vieler Programme auf der Festplatte oder im Netzwerk: XML-, ACCESS-Format

Beschreibung Auf Basis langjähriger Erfahrung und auf Wunsch vieler Kunden hin entwickelte SPS electronic eine eigene 
Basissoftware. Diese wird durch eigene Softwareentwickler kontinuierlich verbessert und ist damit immer auf 
dem neusten Stand. Zudem fließen die Erfahrungen aus einer Vielzahl von kundenspezifischen Projekten in 
die Fernsteuersoftware ein. Bei Bedarf berücksichtigen wir gerne Ihre individuellen Anforderungen in einer 
eigens für Sie programmierten Applikationssoftware. Hierbei garantieren wir normgerechte Prüfungen und eine 
einfache und übersichtliche Verwaltung der Prüfergebnisse mit Zuordnung zu jedem einzelnen Ihrer Produkte.

Aufbau Betriebssystem Windows 10

Bedienung Intuitiv und einfach, frei gestaltbare Prüfpläne

Benutzerebenen Passwortgeschützte Benutzer-Hierarchie

Barcode-Filter Artikelnummer, Gerät, Seriennummer

Fernsteuerung über Ethernet, RS-232

Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, 
Polnisch, Türkisch, Chinesisch, Spanisch, Ungarisch, Russisch

Optional Bürolizenz DAB 3805

Labeldesigner LBD 18

Alternative Software Befehlsbibliothek für Integration DLL 3805
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2. Prüfen

Nach Festlegung des gewünschten Prüfablaufs kann der Prüfvorgang gestartet werden:

Auch die Parameter innerhalb der einzelnen Prüfmethoden können nach Bedarf ausgewählt werden:

• Vollständige und einfache Parametrierung der einzelnen Prüfmethoden - z.B. beim Hochspannungstest: Prüfzeit, Rampenzeit,  
Prüfspannung, Auslösestrom etc.

• Über Programmverzweigungen kann - je nach Ergebnis des Prüfschrittes - der weitere Prüfablauf gesteuert werden
• Text- und Bildsichtschritte, um den Prüfer zu führen oder zusätzliche Informationen abzufragen
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3. Ergebnisse

• Im »PRÜFEN«-Modul wird der gewählte Ablauf des aktuellen Prüfprogramms dargestellt

• Dabei werden beim aktuellen Prüfschritt die Ergebnisse eingeblendet, sowie der Fortschritt der durchgeführten Schritte angezeigt

• Ein manueller Einzelschrittbetrieb erleichtert die Fehlersuche bei komplexen Prüfungen.

• Große GUT/FEHLER- Anzeige
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• Um einen lückenlosen Nachweis der Prüfungen zu ermöglichen, werden die Prüfergebnisse und Messwerte im XML- oder ACCESS-Format 

gespeichert

• Einer einfachen Weiterverarbeitung in externen Programmen steht somit nichts im Wege

• Die Prüfergebnisse sind einfach und intuitiv analysierbar

• Die Prüfprotokolle können gedruckt oder als PDF gespeichert werden

• Kundenspezifische Ergebnisse und Produktlabels können mit dem Labeldesigner (LBD 18) direkt aus der Software gedruckt werden

Die Ergebnisse können bequem ausgewertet, gespeichert und weiterverarbeitet werden:

Ergänzend zu unserer beliebten Steuerungssoftware empfehlen wir den Einsatz der Office-Lizenz DAB 3805. Damit können Sie direkt von Ihrem 

Büroarbeitsplatz aus Programme erstellen, die Sie – ohne die Produktion zu behindern – in Ihr Prüfsystem laden und die Ergebnisse anschließend 

an Ihrem Büroarbeitsplatz analysieren und auswerten können.

SOFTWARE
DAB 3805
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SOFTWARE
LBD 18
Die Anwendung „List & Label Viewer“ ist eine umfangreiche Anwendung, die von Grund auf sehr viele Funktionen zur Verfügung stellt. In Ver-

bindung mit der Remote-Software DAT 3805 wurden die Möglichkeiten des „List & Label“-Modules dahingehend erweitert, dass innerhalb des 

„Label-Designers“ zusätzliche Variablen zur Verfügung stehen. Über diese Variablen werden von der Software DAT 3805 Prüfl ings-Informationen 

(wie z.B. die Seriennummer oder Gerätebezeichnung) an das Label-Modul übergeben. Hierdurch können die Etiketten für jeden Prüfl ing individuell 

generiert werden, abhängig von Informationen, die erst während des Prüfablaufes verfügbar werden.

Für jedes einzelne Prüfprogramm kann individuell festgelegt werden, welche Label-Vorlage verwendet werden soll. Zudem können auch die 

Abmaße des Etiketts frei gewählt werden.

In der rechten Fensterhälfte ist das noch leere 

Etikett zu sehen. In der unteren Hälfte sind be-

reits die zusätzlichen Variablen angeführt, die für 

den Etikettendruck zur Verfügung stehen:  

- DEVNAME Name des Prüfl ings

- PRGNAME  Name des Prüfprogrammes

- PRODUCTNR  Product-ID / Artikelnummer

- REMARK  Bemerkung

- RESCODE Ergebnis der Prüfung

- SERIALNR Seriennummer

- STATION Station-ID

- TESTER  Name des bei der Prüfung 

  eingeloggten Benutzers

Die Bearbeitung erfolgt einfach und intuitiv per „drag and drop“ . Anschließend können die Inhalte der eingefügten Felder beliebig formatier wer-

den (Zeichensatz, Zeichengröße oder -farbe, Hinzufügen von zusätzlichem Text usw.). Auch genormte Barcodes, die später wiederum von üblichen 

Barcodescannern eingelesen werden können, lassen sich in das Etikett integrieren.
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