
Sicherheitskonzepte 
Hipot-Tester

IN EUROPA UND AUCH INTERNATIONAL GELTEN RICHTLINIEN, UM ARBEITSPLÄTZE 
MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN FÜR BENUTZER SICHER ZU GESTALTEN.

Werden diese Anforderungen erfüllt, gelten elektrische 
Geräte als nicht gefährlich und erfordern nicht zwin-
gend weitere Arbeitsplatzsicherheit zum Schutz vor 
elektrischem Schlag.

Hochspannungsgeräte (Hipot Tester) von SPS electronic  
erfüllen Großteils genau diese Anforderungen.

Serie 6000 Varianten H und U:  
		  Ladung begrenzt 
		  (<7,5nF, Energie begrenzt)*

Serie 18x0 & Serie 18x5 Varianten B, K, M	  
		  Strom begrenzt + potentialfrei

IS 1885L	 Strom begrenzt

IS 1885P	 Strom begrenzt und potentialfrei

ST 38xx  	 Energie begrenzt  
		  (Varianten mit 18nF)**

Beispiel
	 EN 50191 (VDE 0104) [Europa]: 
	 Errichten und Betreiben elektrischer Anlagen
	 NFPA 70E [USA]: 
	 Standard for Electrical Safety in the Workplace 	
	 (ähnliche Sicherheitskonzepte) 
	 EN 61010: 
	 Sicherheitsbestimmungen für elektrische  
	 Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Die Richtlinien beinhalten u.A. Grenzwerte für den 
Schutz vor elektrischem Schlag, die auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu Auswirkungen von Strom auf 
Menschen und Tiere basieren und deren Überschrei-
tung als gefährlich betrachtet wird. Das sind:
	 Spannung 	 bis 25 V AC bis 500 Hz Sinus 
 		  oder 60 V DC nach SELV/PELV  
		  (EN 50191)

Wird diese Spannung überschritten, muss einer der  
folgenden Werte eingehalten werden:
	 Strom	 bis 3 mA AC oder 12 mA DC  
	 	 bei 2 kΩ Körperwiderstand (EN 50191)
	 Ladung	 bis 45 µC bis 15 kV (EN 61010)*
	 Energie	 bis 350 mJ (EN 50191 & EN 61010  
		  bei über 15 kV Spitzenwert)**

Ausnahme 100 mA Geräte und Surge Tester mit mehr 
als 18nF Stoßkapazität. Diese können nicht als unge-
fährlich betrachtet werden und benötigen Maßnahmen 
zur Einhaltung der Arbeitsplatzsicherheit. Hier gilt  
zudem für handgehaltenes Zubehör die Einhaltung von 
Potentialfreiheit (galvanisch von Erde getrennt):

	 Bis 3 mA AC gemessen je Pol  (+ und –) gegen Erde 	
	 (galvanisch getrennt)

* Kapazität aus Ladung: 45μC @ 6kV = 7,5nF     Energie im Kondensator: 7,5nF @ 6kV = 135mJ    |    ** Energie im Kondensator: 18nF @ 6kV = 324mJ




